
Informationen zum Laserschneiden

Maximale Materialgröße: 70cm x 40cm 
Maximaler Arbeitsbereich: 68cm x 38cm (1cm umlaufender Befestigungsstreifen)
auch kleinere Materialgrößen möglich (A4 o.ä.)

Materialien*:
- Graupappe 0,5mm/1mm/1,5mm/2mm**
- Finnpappe 0,5mm/1mm/1,5mm/2mm
- Präsentationskarton 0,5mm/1mm/1,5mm/2mm
- Siebdruckkarton 0,5mm/1mm/1,5mm/2mm
 
- Birkensperrholz 1mm/1,5mm/2mm**/3mm

- MDF 1mm/1,5mm/2mm/3mm

- Acryl (nur GS/kein XT oder Vivak) 1mm/1,5mm/2mm/3mm

* selbst mitbringen oder auf Anfrage (lagernd)
**bedingt umsetzbar, diese Materialstärken haben eine sehr schwarze Kante

Datenformat:
- PDF (alle Farben RGB)
- dwg/dxf (bis Version 2008)
- ai (bis Version 10, alle Farben RGB)

Stiftbelegung (Farben RGB):
Schwarz (R:0/G:0/B:0)          Rastergravur

Beispiel Fassade:

Tipps
- doppelte Linien entfernen
- Schneidreihenfolge entsprechend Zeichenreihenfolge
- Abstand zwischen den Bauteilen mind. 3mm

Fragen per Mail (kontakt@modellwerk-weimar.de), telefonisch (03643/808397) oder vor Ort:
modellwerk weimar | Wiesenstr. 8 | 99425 Weimar

Rot         (R:255/G:0/B:0)       Vektorgravurlinien
Blau 1    (R:0/G:0/B:255)       Vektorschneidlinien Innen 
Blau 2    (R:51/G:102/B:153) Vektorschneidlinien Außen

Beschriftung
Rastergravur
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